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Рішення 

для захисту слуху
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Проблема захисту органів слуху

Ви можете вдосконалити свою програму збереження слуху завдяки індивідуальному та комплексному підходу 

до проблеми захисту органів слуху. Впровадження рішення, яке дійсно сприяє позитивним змінам, починається з 

розуміння небезпеки, правил та факторів, що впливають на захист.

Факти
Виявлена проблема гігієни праці № 1: 
дані від Європейського агентства з безпеки 

й охорони здоров’я на роботі вказують на те, 

що втрата слуху від дії шуму є найбільш поширеним 

професійним захворюванням у ЄС.

Третина працівників у країнах Європи 
належить до потенційної групи ризику: 
згідно з інформацією Європейського агентства 

з безпеки й охорони здоров’я на роботі, третина 

працівників у Європі зазнають впливу шуму потенційно 

небезпечних рівнів.

Правила

Рішення для захисту органів слуху 3M™

10

Трактор / Ручний дриль / 97 
Стрічково-шліфувальний верстат 93

Рух міського транспорту 78

Реактивний двигун /  120 — 140 
Відбійний молоток

Пристрій  60 
кондиціонування повітря

Електричний трансформатор 45

Піскоструминна обробка /  110 — 120 
Газотурбінні установки / Розробка 
родовищ  / Ланцюгова пила

Штампувальний прес /  100 — 110 
Платформа у прибережній зоні / 
Виробництво текстилю / 
Свинарник під час вигодовування

Нічний клуб / 100 
Рок-фестиваль просто неба / 
Концерт Перегони F1 / 
Ланцюгова пила

Шкала у децибелах на 
роботі (дБА)*

Шкала у децибелах удома 
(дБА)*

10

20

30

40
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60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

Пневматичне свердло 90 — 100 

Пилосос 80 

Внутрішній простір  70 
середнього автомобіля

Розмова 60 

Підлоговий вентилятор 50 

Гудіння холодильника 40 

Шелестіння листя 30 

Цокання годинника 20

LEX, 8h 87dB (A) 

140dB (C) Peak

LEX, 8h 85dB (A) 

137dB (C) Peak

LEX, 8h 80dB (A) 

135dB (C) Peak

Граничне значення
Ніколи не можна перевищувати. 

Можна досягнути завдяки 

засобам захисту органів слуху.

Верхній рівень реагування 
Необхідно використовувати засоби 

захисту органів слуху та ініціювати 

програму збереження слуху.

Нижній рівень реагування 
Засоби захисту органів слуху повинні 

бути доступними за запитом.

Ризики
Важливо розуміти, які звуки  на роботі та вдома 

можуть спричинити втрату слуху та який саме 

захист при цьому потрібен.

Між нижнім та верхнім рівнем реагування необхідно 

поширювати інформацію щодо потенційних ризиків, 

організовувати навчання та надавати відповідні засоби 

захисту органів слуху. У якості профілактичного заходу 

потрібно також застосовувати аудіометричні перевірки. 

У випадках, коли перевищується верхній рівень 

реагування, необхідно вживати заходи для зменшення 

впливу шуму, захищати персонал, видаючи ЗІЗ, та 

контролювати доступ до зон впливу. Крім того, треба 

ініціювати програму збереження слуху.

Реальні проблеми слуху пов’язані з захистом слуху 
при змінних рівнях шуму
Кожне середовище має свої особливості, і робітники 

можуть зіштовхуватися з широким діапазоном рівнів 

шуму протягом дня та у різних зонах на тому ж самому 

виробничому об’єкті.

Людський фактор
Кожна людина має різну форму, розмір та анатомію 

вушного каналу, тобто один розмір не може бути 

єдиним рішенням проблеми захисту органів слуху. Ключ 

до оптимального захисту — забезпечення якомога 

кращого прилягання.

Спілкування між працівниками
Там, де існує нагальна потреба спілкування між 

робітниками або необхідно чути попереджувальні 

звуки, дуже важливо, щоб їхній слух був захищений від 

небезпечних рівнів шуму.
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Точне виявлення шуму.
Перший крок до вирішення проблеми — це виміряти 

рівні шуму, які впливають на Ваших робітників. Рішення 

для виявлення від 3M дозволяють легко виміряти 

шумову небезпеку, щоб Ви змогли обрати відповідний 

захист для роботи. Наші прилади для виявлення 

забезпечують точні та надійні виміри, а програмне 

забезпечення для управління виявленням спрощує 

звітність і обмін даними.

Захист органів слуху 
з можливістю адаптації.
3M поставляє широкий асортимент інноваційних 

засобів для захисту органів слуху, спрощуючи вибір 

правильного рішення для безпечної роботи. Існують 

різноманітні типи та розміри берушів і навушників, 

що допомагають Вашій команді визначити правильне 

прилягання для кожної людини та правильний 

захист для застосування. Наші інноваційні вироби 

призначені для комфортного та тривалого носіння, 

вони допоможуть Вашій команді виконувати програму 

забезпечення безпеки.

Як світовий лідер у галузі виявлення звуку та шуму, забезпечення захисту органів слуху та 

перевірки відповідності щільності прилягання, ЗМ надає прості та комплексні рішення для 

розв’язання складних проблем захисту органів слуху.

Рішення для захисту органів слуху 3M™

Перевірка відповідності щільності 
прилягання.
Інтеграція перевірки щільності прилягання засобів 

для захисту органів слуху до програми збереження 

слуху буде корисною всім — від нових співробітників 

до робітників, діяльність яких пов’язана з підвищеною 

небезпекою. Система перевірки відповідності 3M™ 

E-A-Rfit™ полегшує екіпіровку, навчання та мотивацію 

робітників, а також оцінювання та управління 

довгостроковим виконанням Вашої програми 

збереження слуху.

Широкий асортимент засобів захисту органів слуху від 

3M при різноманітних типах та стилях допомагає Вам 

вирішувати багато проблем, з якими зіштовхуються 

робітники у різних середовищах.

Рішення 3М для виявлення
та захисту від небезпечного рівня шуму, 
і перевірки щільності прилягання
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Рішення для 

виявлення небезпечних 

рівнів шуму
Виявлення — це перший крок у визначенні того, де необхідний захист органів 

слуху. 3М надає інтуїтивні рішення для програм ефективного контролю шуму. 

Надійні, точні та прості у використанні контрольно-вимірювальні прилади 

спрощують звітність та обмін даними щодо впливу шуму. Вироби для виявлення 

від 3M забезпечують інноваційні та прості рішення складних проблем під час 

контролю.

Для отримання більш детальної інформації, а також для того, щоб побачити усю 

лінію наших рішень для виявлення, зв’яжіться з торговельним представником 3M 

або відвідайте www.3M.com/detection.
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Індикатор шуму™ NI-100

Рішення для захисту органів слуху 3M™

З можливістю підзарядки
• Літій-полімерна акумуляторна 

батарея забезпечує 50 годин роботи 

між зарядками

• Зменшує витрати та труднощі, 

пов’язані з заміною акумуляторних 

батарей

Відповідає галузевим стандартам
• Відповідає чинним європейським 

стандартам ANSI та IEC Клас 2

• Надійна робота з точними 

покажчиками, що мають практичну 

цінність

Середній рівень звукового 
тиску (LEQ/LAVG)
• Завдяки інтеграційній властивості 

розраховується середній рівень 

звукового тиску

• Забезпечує стабільні покажчики 

там, де, як правило, рівні шуму 

змінюються, для більш простого 

тлумачення

Орієнтований на користувача
• Проста чотирикнопкова навігація для 

виконання усіх функцій

• Готовий виконувати вимірювання; не 

потребує налаштування конфігурації

Світлодіодні індикатори підходять для системи 
оповіщення Optime™
• Трикольорові світлодіодні індикатори яскраво 

блимають, коли досягаються встановлені рівні шуму

• Допомагає користувачу зрозуміти, де може бути 

потрібно носіння засобів захисту органів слуху

Зелений світлодіод блимає,

коли значення шуму знаходяться між 80 та 85 дБ 

Жовтий світлодіод блимає,

коли значення шуму знаходяться між 85 та 105 дБ 

Червоний світлодіод блимає, 

коли значення шуму перевищують 105 дБ

Детектор звуку 3M SD-200 з під’єднанням системи оповіщення Optime™
Детектор звуку 3M SD-200 — це компактний та легкий вимірювач рівня звуку, призначений для точного 

вимірювання рівнів шуму на робочому місці. Зелений, жовтий та червоний світлодіодні індикатори блимають 

кольором, що відповідає системі оповіщення 3M™ Optime™, дозволяючи легко обрати відповідний рівень 

захисту для органів слуху.

Індикатор шуму 3M™ NI-100 сповіщає користувачів про потенційно небезпечні рівні шуму, допомагаючи визначити 

зони, де може бути потрібний захист органів слуху. Користувачі просто прикріплюють індикатор шуму до сорочки 

або куртки; світлодіодний індикатор забезпечує чітку візуальну індикацію тих місць, де рівні шуму перевищують 

потенційно небезпечний поріг.

Невелика за розміром та легка конструкція NI-100 робить індикатор шуму ідеальним для робітників у різноманітних 

галузях промисловості. У середовищі, де рівень шуму змінюється, простота індикації за принципом «Безпечно/ 

Небезпечно» Індикатора шуму™ 3M™ робить цей прилад незамінним для навчання та стимулювання добровільного 

контролю рівня захисту органів слуху в усіх зонах робочого місця.

Акумуляторна батарея 
з можливістю підзарядки
• Може працювати протягом 200 годин 

між зарядками

• Автоматичне вимкнення живлення 

після 10 годин продовжує ресурс 

акумуляторної батареї, додатково 

зменшуючи витрати

Візуальна індикація за принципом
«Безпечно/Небезпечно»
• Зелений світлодіод 

(«Безпечно») блимає, коли рівень 

шуму нижче 85 дБ(A)

• Червоний світлодіод 

(«Небезпечно») блимає, коли рівень 

шуму перевищує 85 дБ(A)

• Проста для розуміння візуальна 

індикація

Одна кнопка для роботи
• Просто прикріпіть до сорочки та 

натисніть на кнопку

• Робітники легко зрозуміють, як ним 

користуватися

Просто прикріплюється
• Прикріплюється до сорочки 

робітника, або можна носити на 

шнурку на шиї

Невеликий розмір
• Компактна, легка конструкція підвищує 

дотримання працівниками вимог щодо 

захисту органів слуху
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Захист органів слуху
Захист органів слуху має підходити Вам та відповідати Вашим потребам. Для 

забезпечення безпеки, продуктивності та комфорту необхідно зменшити шум 

до належного рівня, який буде не надто високим та не надто низьким. Завдяки 

широкому діапазону навушників та берушів 3M може надати рішення, що 

підходять для різних людей та для різних випадків застосування.

Система оповіщення Optime™ 3M
Наша система використовує просту логічну колірну класифікацію, щоб 

полегшити процес вибору захисту слуху. Спочатку визначте ваш рівень 

шуму, потім подивіться на ярлики знизу, щоб з’ясувати, яка смуга частот 

шумів (RNR) збігається з Вашим рівнем шумів. Запам’ятайте цей ярлик і 

обирайте з широкого асортименту продуктів, позначених відповідним 

ярличком (див. зведену таблицю на наступній сторінці).

Система сповіщення 3M Optime™ була вмонтована в детектор звуку 3M 

SD-200, який вказує на потрібний захист для органів слуху від 3M.

*RNR = рекомендований коефіцієнт шуму
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Можливості та переваги:

Комфортні
• М’який гіпоалергенний пористий 

матеріал, що зменшує тиск всередині 

вуха

• Гладка  брудовідштовхувальна 

поверхня для більшої гігієнічності, 

довговічності та комфорту

Зручні
• Загострена форма відповідає формі 

більшості вушних каналів, що робить 

вкладиші зручними у використанні

• Всього лише один розмір

• Диспенсер (1100)

• Поліефірний шнур (1110) допомагає 

не загубити вкладиші

Ефективні
• Високе шумозаглушення, 

що становить 37 дБ

Сумісні із іншими ЗІЗ

Частота (Гц) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Середнє 
шумозаглушення (дБ)

30.0 33.1 36.3 38.4 38.7 39.7 48.3 44.4 

Стандартне 
відхилення (дБ)

3.9 5.0 7.4 6.2 5.6 4.3 4.5 4.4 

Рівень захисту (дБ) 26.1 28.1 28.9 32.2 33.1 35.4 43.8 40.0

Шумозаглушення: 37 дБ, В = 37 дБ, Сер. = 34 дБ, Н = 31 дБ

Засоби захисту органів слуху 3M™

Одноразові протишумові 
вкладиші 3М™
Протишумові вкладиші, що скручуються, виготовлені зі спіненого 

поліуретану, вони забезпечують комфорт і надійний захист. Після 

вставлення у вухо вкладиш розширюється і забезпечує щільне та зручне 

прилягання. Завдяки широкому асортименту одноразових вкладишів Ви 

завжди зможете вибрати ті, які відповідають Вашим потребам.

Вкладиші 3М™ 1100/1110

Вкладиші 3М™ 
1120/1130 
Спеціально розроблені 

для вушних каналів 

невеликого розміру. 

Поставляються 

без шнура (1120), 

зі шнуром (1130), а 

також у варіантах для 

діспенсера (пакет / 

колба) 

Шумозаглушення: 34 дБ

Вкладиші 3M 
E-A-Rsoft™ 
Yellow Neons 
Стандартні

поліуретанові вкладиші 

Поставляються 

зі шнуром (Yellow 

Neons), без шнура

і з деспенсером. 

Сумісні із системою 

перевірки E-A-Rfit™ 

Шумозаглушення: 36 дБ

Диспенсер 3M™ 
One-Touch Pro 
(пристрій поставляється 

без колби вкладишів)

Одноразові вкладиші 3М™ 1100/1110 
Поставляються без шнура (1100), зі 

шнуром (1110), а також у варіантах для 

діспенсера (пакет / колба)

Інші одноразові вкладиші 3М™
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Вкладиші 3M™ Classic™ виготовлені з м’якого енергопоглинаючого 

полімерного пористого матеріалу, що забезпечує справді якісний захист 

слуху і комфорт протягом усього дня. Вкладиші 3M™ Classic™, 

що скручуються, поставляються в різних варіантах для різних 

галузей застосування.

Одноразові вкладиші 3M™ 
Classic™

Можливості та переваги:

Комфортні
• М’який енергопоглинаючий пористий 

матеріал забезпечує малий 

рівноважний тиск

• Стійкі до поту та вологи, 

допомагають запобігти накопиченню 

вологи в слуховому каналі

• Підходять для більшості форм 

вушних каналів, забезпечуючи 

максимальний комфорт і захист

Ефективні
• Комірчаста структура відкритої 

поверхні запобігає зміщенню і 

допомагає забезпечити ефективне 

ущільнення

Зручні
• Запаковані в зручні контейнери 

Pillowpack, що дозволяє здійснити 

повторне запакування

• Сумісні із системою перевірки 

3M™ E-A-Rfit™ для перевірки 

індивідуального коефіцієнта 

шумозаглушення

Сумісні із іншими ЗІЗ

Частота (Гц) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Середнє 
шумозаглушення (дБ)

22.3 23.3 24.6 26.9 27.4 34.1 41.6 40.4 

Стандартне 
відхилення (дБ)

5.4 5.3 3.6 5.4 4.8 3.1 3.5 6.4 

Рівень захисту (дБ) 16.9 18.1 20.9 21.5 22.6 30.9 38.1 34.0

Шумозаглушення: 28 дБ, В = 30 дБ, Ср. = 24 дБ, Н = 22 дБ 66

* За детальною інформацією перейдіть за посиланням www.3M.eu/PPEsafety

Диспенсер 3M™ 
One-Touch Pro
(пристрій поставляється без 

колби вкладишів)

Вкладиші 3M™ Classic™ 
Поставляються без шнура, зі шнуром, 

а також у варіантах для диспенсера 

(пакет / колба)

Шумозаглушення: 28 дБ

Вкладиші 3M™ Classic™ (модель без шнура)

Засоби захисту органів слуху 3M™

www.3M.eu/PPEsafety
www.3M.eu/PPEsafety
www.3M.eu/PPEsafety
www.3M.eu/PPEsafety
www.3M.eu/PPEsafety
www.3M.eu/PPEsafety
www.3M.eu/PPEsafety
www.3M.eu/PPEsafety
www.3M.eu/PPEsafety
www.3M.eu/PPEsafety
www.3M.eu/PPEsafety
www.3M.eu/PPEsafety
www.3M.eu/PPEsafety
www.3M.eu/PPEsafety
www.3M.eu/PPEsafety
www.3M.eu/PPEsafety
www.3M.eu/PPEsafety
www.3M.eu/PPEsafety
www.3M.eu/PPEsafety
www.3M.eu/PPEsafety
www.3M.eu/PPEsafety
www.3M.eu/PPEsafety
www.3M.eu/PPEsafety
www.3M.eu/PPEsafety
www.3M.eu/PPEsafety
www.3M.eu/PPEsafety
www.3M.eu/PPEsafety
www.3M.eu/PPEsafety
www.3M.eu/PPEsafety
www.3M.eu/PPEsafety
www.3M.eu/PPEsafety
www.3M.eu/PPEsafety
www.3M.eu/PPEsafety
www.3M.eu/PPEsafety
www.3M.eu/PPEsafety
www.3M.eu/PPEsafety
www.3M.eu/PPEsafety
www.3M.eu/PPEsafety
www.3M.eu/PPEsafety


67

Багаторазові формовані вкладиші 3M™ виготовлені з гнучкого матеріалу, 

що забезпечує гарне прилягання. Вони зручні, гігієнічні й економічні, 

підходять для всіх типів вушних каналів завдяки своїй триреберній 

конструкції, поставляються в різних варіантах дизайну, мають різний 

ступінь захисту. Для Вашої зручності є моделі зі шнуром і без шнура.

Багаторазові вкладиші 3M™

Можливості та переваги:

Комфортні
• Унікальні запатентовані вкладиші 

з трьома ребрами для ідеального 

прилягання і комфорту

• Зручно вводяться у вушний 

канал для тривалого захисту без 

неприємних відчуттів

Ефективні
• Високе шумозаглушення: 29 дБ 

Зручні
• Поставляються зі шнуром, 

що допомагає забезпечувати 

збереження вкладишів

• Можливість промивки та 

багаторазового застосування

• Сумісні із системою 3M™ E-A-Rfit™ 

для перевірки індивідуального 

коефіцієнта шумозаглушення

Багатоцільові
• Різні моделі для різних цілей такі, що 

визначаються металодетектором, з 

різними рівнями шумозаглушення

Сумісні із іншими ЗІЗ

Частота (Гц) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Середнє 
шумозаглушення (дБ)

29.2 29.4 29.4 32.2 32.3 36.1 44.3 44.8 

Стандартне 
відхилення (дБ)

6.0 7.4 6.6 5.3 5.0 3.2 6.0 6.4 

Рівень захисту (дБ) 23.2 22.0 22.7 26.9 27.3 32.8 38.3 38.4

Шумозаглушення: 28 дБ, В = 30 дБ, Ср. = 26 дБ, Н = 18 дБ, APVf = Mf — sf

Вкладиші 3M™ E-A-R™ Ultrafit™

Вкладиші 3M™ Ultrafit™ 
Шумозаглушення: 29 дБ

Вкладиші 3М™ 1261/1271 
Формовані вкладиші поставляються 

зі зручним футляром для зберігання, 

зі шнуром (1271) і без шнура (1261) 

Шумозаглушення: 25 дБ

Вкладиші 3M™ 
Tracers™
Вкладиші, чутливі до металу 

Шумозаглушення: 32 дБ

Засоби захисту органів слуху 3M™
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Властивості та переваги:

Зручні
• Усередині чашки достатньо простору, 

що дозволяє вухам «дихати», 

забезпечуючи комфорт

• М’які та широкі ущільнювальні кільця, 

наповнені унікальною комбінацією 

рідини і піни, забезпечують оптимальну 

герметизацію та незначний тиск

• Ущільнювальні кільця з вентиляційними 

каналами та вкриті м’якою, 

структурованою, гігієнічною плівкою

Ефективні
• Високе шумозаглушення, незважаючи 

на легкість та низькопрофільну 

конструкцію: 31 дБ SNR

• Унікальний дизайн ременя, дріт 

з нержавіючої сталі забезпечує 

постійний тиск протягом тривалих 

періодів використання

Універсальні
• Доступні у кількох версіях, включаючи 

версії вертикальну, горизонтальну, 

складану та нашоломну. Доступні усі 

версії у добре видимих кольорах

Навушники 3M™ PELTOR™ Optime™ були розроблені для жорстких умов 

експлуатації у середовищі, з підвищенним рівнем шуму, та ефективно 

зменшують навіть звук наднизької частоти. Ущільнювальні кільця наповнені 

унікальною комбінацією рідини та піни.

Результатом є оптимальна герметизація з низьким тиском у місці контактів, 

що створює комфортні умови навіть при тривалому використанні. 

Ущільнювальні кільця мають вентиляційні канали та вкриті м’якою 

структурованою, гігієнічною плівкою. Виріб також доступний у версії з 

електричною ізоляцією (діелектрик) без видимих металевих частин.

Навушники 3M™ 
PELTOR™ Optime™

Горизонтальні 3M™ 
PELTOR™ Optime™ 
Пропонує чудову 

сумісність з іншими ЗІЗ 

Optime™ I SNR: 28 дБ 

Optime™ II SNR: 31 дБ 

Optime™ III SNR: 35 дБ

Складні навушники 
3M™ PELTOR™ Optime™ 
Рішення забезпечує 

просте зберігання 

Optime™ I SNR: 28 дБ 

Optime™ II SNR: 31 дБ

Під’єднання до шолому 
3M™ PELTOR™ Optime™ 
Можна носити з широким 

асортиментом захисних 

шоломів

Optime™ I SNR: 26 дБ 

Optime™ II SNR: 30 дБ 

Optime™ IIl SNR: 34 дБ

Вертикальні навушники 
3M™ PELTOR™ Optime™ 
Hi-Viz
Для робітників, яким 

потрібна підвищена 

видимість

Optime™ I SNR: 28 дБ 

Optime™ II SNR: 31 дБ 

Optime™ IIl SNR: 35 дБ

Навушники для 
зварювальників 3M™ 
PELTOR™ 
Розроблені для 

зварювальників 

Підходять для 

зварювальних шоломів 

Optime™ I SNR : 24 дБ

Навушники 3M™ PELTOR™ Optime™ II 
SNR: 31 дБ

Аксесуари
Для кожної версії навушників існують 

гігієнічні комплекти

Інші варіанти навушників 
PELTOR™ Optime™:

3M™ PELTOR™ Optime™ 

Навушники для харчової 

промисловості 

Легко чистяться, вологостійкі 

Optime™ II SNR: 30 дБ

Вертикальні навушники 3M™ 
PELTOR™ Optime™ III

Властивості: 
Широкі ущільнювальні кільця 

Дуже високе шумозаглушення: 

SNR: 35 дБ 

Двочашкова конструкція 

мінімізує резонанс, сприяючи 

чудовому високочастотному 

шумозаглушенню

Вертикальні навушники 3M™ 
PELTOR™ Optime™ I

Властивості: 
Низькопрофільна, легка 

конструкція (180 г) допомагає 

покращити сумісність з іншим 

захисним обладнанням для 

середнього шумозаглушення 

SNR: 27 дБ

3M PELTOR Optime PTL 

Навушники Optime™ з 

функцією прослуховування 

Optime™ II SNR: 31 дБ 

Також доступні у версії Hi-Viz 

та нашоломній версії Optime™ 

II SNR: 29 дБ

* Для отримання більш детальної інформації щодо шумозаглушення див. www.3M.eu/PPEsafety

Захист органів слуху 3M™
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Захист органів слуху 3M™

Навушники 3M™ PELTOR™ серії X були розроблені, виходячи з міркувань 

дизайну, комфорту та використання методів шумозаглушення. Цей новий 

асортимент встановлює новий стандарт для захисту. Навушники 3M™ 

PELTOR™ X3 є першими у нашому новому асортименті виробів, у яких 

використана використана нова конструкція, що допомагає покращити 

шумозаглушення без необхідності використовувати конструкцію подвійної 

чашки. Таким чином, усередині чашки збільшується простір для підвищення 

комфорту та зносостійкості.

Навушники серії X 3M™ 
PELTOR™

Властивості та переваги:

Комфортні
• Вертикальне оголів’я, що легко 

регулюється

• Дротове наголов’я з електричною 

ізоляцією (діелектрик) з постійним 

тиском протягом тривалих періодів 

носіння

• Подвійна конструкція наголов’я 

допомагає зменшити накопичення 

тепла і забезпечити щільне 

прилягання та баланс

• Чашки навушників нахиляються 

для оптимального комфорту та 

ефективності

Захист
• Нова технологія з використанням 

піни для амбушюра забезпечує 

ефективну акустичну герметизацію 

та надійний захист

• Нове ефективне 

ущільнювальне кільце

• Чашки з обтічною формою, 

що  не зменшують комфорту

• Сумісні із широким асортиментом 

окулярів та респіраторів від 3M 

(схвалено внутрішнім тестуванням)

• Також існує версія із кріпленням 

на каску

Дизайн
• Легкі подвійні литі чашки з 

максимальним простором усередині, 

що допомагає мінімізувати 

накопичення тепла та вологи

• Інтегрована конструкція для більшої 

міцності

• Колірне кодування для 

спрощення вибору

• Легко чистяться

* Для отримання більш детальної інформації щодо шумозаглушення див. www.3M.eu/PPEsafety

Навушники  3M™ 
PELTOR™ X1 
SNR: 27 дБ

Є у наявності версія з 

вертикальним оголів’ям 

та кріпленнім на каску. 

Зелений колірний код, 

що вказує на перший 

рівень шумозаглушення 

у цьому діапазоні 

Розроблені для захисту, 

комфорту та дизайну

Навушники  3M™ 
PELTOR™ X2 
SNR: 31 дБ

Є версія з вертикальним 

оголів’ям та кріпленнім 

на каску. Жовтий 

колірний код для 

середніх-сильних 

впливів шуму

На основі конструкції 

X1, але забезпечується 

більш високе 

шумозаглушення

Навушники  3M™ 
PELTOR™ X3 
SNR: 33 дБ

Є версія з вертикальним 

оголів’ям та кріпленнім 

на каску. Червоний 

колірний код для 

застосувань при впливі 

сильного шуму

Навушники 3M™ PELTOR™  X3

Навушники 3M™ PELTOR™  X1, X2 і X3
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Раніше, якщо навушники забезпечували більш високе шумозаглушення, 

вони мали більш великі та масивні чашки. Але все змінилося. Навушники 

Х4 3M™ PELTOR™ заглушають шум до 33 дБ, маючи при цьому гладкий, 

низький профіль з естетичним дизайном. Використовуючи таку ж саму 

інноваційну технологію, Х5 3M™ PELTOR™ X5 залишаються відносно 

легкими, з чудовим балансом та комфортними для користувача 

(незважаючи на більш великі чашки), забезпечуючи SNR у 37 дБ.

Навушники серії 
X 3M™ PELTOR™

Властивості та переваги:

Комфортні
• Вертикальне оголів’я, 

що легко регулюється

• Дротове наголов’я з електричною 

ізоляцією (діелектрик) з постійним 

тиском протягом тривалих 

періодів носіння

• Подвійна конструкція наголов’я 

допомагає зменшити накопичення 

тепла і забезпечити щільне 

прилягання та баланс

• Чашки навушників нахиляються 

для оптимального комфорту та 

ефективності

Захист
• Унікальне шумозаглушення у 

результаті оптимальної комбінації 

спеціально розробленої піни, яка 

знаходиться у чашках навушників та 

амбушюрах, інноваційної вкладки та 

конструкції чашки

• Вкладка нової конструкції покращує 

шумозаглушення без зайвої 

ваги або об’єму

• Також існує нашоломна версія 

Дизайн
• Надзвичайно легкий (234 г)

• Інтегрована конструкція 

для більшої міцності

• Колірне кодування 

для спрощення вибору

• Легко чистяться

• Вкрай витончений дизайн, що 

забезпечує чудову сумісність 

з іншими виробами для 

індивідуального захисту від 3М

Навушники 3M™ 
PELTOR™ X4 
SNR: 33 дБ

Є у наявності версія 

з головним ременем 

або нашоломна версія. 

Флуоресцентний жовто-

зелений колірний код 

для застосувань при 

впливі сильного шуму та 

для забезпечення гарної 

оглядовості при роботі 

за межами приміщення

Має витончені та легкі 

чашки навушників, 

що забезпечує 

чудову сумісність 

при використанні з 

іншими виробами для 

індивідуального захисту 

від 3М.

Навушники X5 
PELTOR™ 3M™ 
SNR: 37 дБ

Є у наявності версія 

з головним ременем 

або нашоломна версія. 

Чорний колірний код 

для використання 

у середовищі з 

надзвичайно високим 

рівнем шуму

Навушники 3M™ PELTOR™  X4

Навушники 3M™ PELTOR™  X4 та Х5

Захист органів слуху 3M™
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Рішення для перевірки 

щільності прилягання
Спрощена перевірка щільності прилягання
Для того щоб бути впевненим, що люди отримують належний захист, необхідно 

знати рівень індивідуального шумозаглушення (PAR) для кожного працівника.

Навушники та беруші з найвищим коефіцієнтом NRR не забезпечать очікуваний 

захист, якщо вони неправильно прилягають або неправильно використовуються. 

Тільки знаючи коефіцієнт для кожного працівника, Ви зможете забезпечити 

100-відсоткову довіру до Вашої програми збереження слуху.
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Відповідність

1 Прилягання Випробування2 3 Оцінювання

Працівник повинен 

вставити у вуха свій 

засіб для захисту слуху.

Підключіть до мікрофонів 

та почніть звукову 

перевірку акустичної 

системи.

Використовуйте PAR 

для індивідуального 

вибору засобу для 

захисту органів слуху.

Тест не пройдено

Результат «тест не 

пройдений» означає, 

що засіб для захисту 

слуху не вставлений 

належним чином або 

він неналежного типу 

чи розміру для вушного 

каналу працівника.

ПРИМІТКА:
Визначення PAR кожного 

робітника — це перший крок 

для успішного виконання 

програми збереження слуху. 

Після того як буде виміряно 

PAR кожного робітника, 

Ви можете визначити, чи 

використовує він правильні 

засоби для захисту слуху, та 

впевнитися, що він навчився 

правильно їх використовувати.

Тест пройдено

Результат «тест пройдено» 

означає, що засіб для 

захисту слуху вставлений 

належним чином та 

забезпечує достатній 

захист для конкретної 

роботи працівника.

29 дБ
Лівий

10 дБ
Правий

Захист органів слуху 3M™
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Ключовою є перевірка щільності прилягання, тому треба впевнитися, що Ви отримали результати, яким можете 

довіряти. Система перевірки відповідності для обох вух 3M™ E-A-Rfit™ вимірює ефективність вушного вкладишу 

зсередини вуха, забезпечуючи точні кількісні результати. Оскільки можна одночасно перевіряти обидва вуха, у 

Вас буде більше часу для проведення роз’яснювальної роботи серед працівників щодо важливості правильного 

прилягання засобу захисту та відповідності.

Захист органів слуху 3M™

Система перевірки відповідності 
для обох вух 3M™ E-A-Rfit™

Властивості:

• Тестування для обох вух

• Швидкі, зрозумілі та точні 

результати

• Здатність тестувати навушники

• Тестує всі 7 частот

• Безшовна інтеграція 

програмного забезпечення

• Кількісне тестування 

на науковій основі

• Компактний дизайн
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Комунікаційні рішення

Першокласний зв’язок та захист органів слуху!
Були часи, коли носіння засобів для захисту органів слуху означало ізоляцію 

та відсутність контакту. Та ці часи минули. Сьогодні 3M™ PELTOR™ пропонує 

першокласні комунікаційні рішення, які зроблять Ваш робочий день не лише 

безпечнішим та ефективнішим, а й більш приємним!

Близько чи далеко, комунікаційні рішення 3M™ PELTOR™ для середовища з 

підвищеним рівнем шуму надають можливість користувачам засобів для захисту 

слуху дуже ефективно спілкуватися — зі своїм безпосереднім оточенням та з 

людьми, які знаходяться далеко.

Для зв’язку з людьми, які Вас оточують, потрібна рівнезалежна функція для 

зовнішнього прослуховування та переговорних систем. Для далеких відстаней у 

Вас є вмонтовані приймально-передавальні радіостанції, підключення DECT та 

Bluetooth® до мобільних телефонів. Усі комунікаційні опції можна комбінувати зі 

звуковою системою, такою як FM-радіоприймач. Будь ласка, звертайтеся до нас з 

пропозиціями щодо рішення, яке задовольняє саме Ваші потреби.
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Важливість носіння засобів для захисту слуху 
протягом усього часу (100%), поки Ви зазнаєте впливу

Комунікаційні рішення 3M™ PELTOR™

Безпека
Задля ефективності засіб для захисту слуху необхідно використовувати протягом всього часу (100% часу), коли 

Ви знаходитесь у середовищі з підвищеним  рівнем шуму. Навіть якщо зняти засіб захисту на короткий проміжок 

часу, це значно зменшить його ефективність та набагато підвищить ризик пошкодження слуху. Комунікаційні 

рішення 3M™ PELTOR™ заохочують до використання пристрою протягом більш тривалого часу, тому що той, хто 

використовує засіб захисту, відчуває себе менш ізольованим і йому легше спілкуватись з іншими.

Функціональні символи
Щоб Вам легше було зрозуміти функціональність продуктів, знизу Ви знайдете символи на кожній сторінці продукту.

Ключова функція

100% використання 

Забезпечує очікуваний 

захист

90% використання 

Фактично немає 

захисту

99% використання 

Лише п’ять хвилин на день 

недбалого ставлення значно

зменшує дію засобу для захисту

Захист органів слуху 

з функцією активного 

захисту для зовнішнього 

прослуховування

Захист органів слуху з 

технологією Bluetooth® для 

безпровідного з’єднання з 

мобільним телефоном або 

зв’язною радіостанцією

Захист органів слуху 

з вмонтованим FM-

радіоприймачем

Захист органів слуху 

з вмонтованою 

приймально-

передавальною 

радіостанцією

LEP-100 
EU

Pro-Tac II WS™ 
Headset 
XP

WS™
Pro-Tac XP

FM-Radio Alert WS™ 
Alert™ XP

LiteCom LiteCom 
Plus

WS™ 
LiteCom

Активні 
(звукове 
оточення)

Активні 
(звукове 
оточення)

Активні 
(звукове 
оточення)

Активні 
(звукове 
оточення)

Активні 
(звукове 
оточення)

Активні 
(звукове 
оточення)

Активні 
(звукове 
оточення)

Bluetooth Bluetooth Bluetooth Bluetooth

FM

Вмонтоване 
FM-радіо FM

Вмонтоване 
FM-радіо FM

Вмонтоване 
FM-радіо

Вмонтована 
приймально-
передавальна 
радіостанція

Вмонтована 
приймально-
передавальна 
радіостанція

Вмонтована 
приймально-
передавальна 
радіостанція

Зовнішній 
аудіовхід

Зовнішній 
аудіовхід

Зовнішній 
аудіовхід

Зовнішній 
аудіовхід

Зовнішній 
аудіовхід

Зовнішній 
аудіовхід

Зовнішній 
аудіовхід

Зовнішня 
приймально-
передавальна 
радіостанція

Зовнішня 
приймально-
передавальна 
радіостанція

Активні 
(звукове 
оточення) FM

Вмонтоване 
FM-радіо

Вмонтована 
приймально-
передавальна 
радіостанція

Bluetooth

Активні 
(звукове 
оточення) FM

Вмонтоване 
FM-радіо

Вмонтована 
приймально-
передавальна 
радіостанція

Bluetooth

Зовнішній 
аудіовхід

Зовнішня 
приймально-
передавальна 
радіостанція

Захист органів слуху з 

зовнішнім аудіовходом

Захист органів слуху 

з функцією зв’язку 

завдяки зовнішній 

приймально-

передавальній 

радіостанції
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Комунікаційні рішення 3M™ PELTOR™

Активні беруші 3M™ PELTOR™ допомагають захистити Ваш слух і можуть 

поліпшити орієнтування у ситуації та комунікацію у складних умовах. 

Ці беруші оснащені найсучаснішими технологіями активного захисту. 

LEP-100 допомагає забезпечити захист слуху при шумі та орієнтуватися 

у ситуації в тихому середовищі.

Активні беруші 3M™ 
PELTOR™ LEP-100 EU

Властивості та переваги:

• Захищає Ваш слух (SNR 32 дБ/38 дБ)

• Технологія активного захисту для 

шумів різного уровня

• Інтуїтивна робота за допомогою 

однієї кнопки

• Підзарядка на ходу

• Світлодіодний індикатор статусу 

зарядки

Активні беруші 3M™ 
PELTOR™ LEP-100 EU 
SNR: 32 дБ / 38 дБ

Технічні особливості
Тип 
акумуляторної 
батареї:

Літій-іонна

Ресурс 
акумуляторної 
батареї:

До 16 годин

Час зарядки 
батареї:

Приблизно 90 хвилин 

Регулювання 
гучності:

3 режими — низький, 

середній, високий

Живлення базової станції: 

Тип:  3 лужні батарейки АА 

Ресурс: До 16 зарядних циклів 

Тип роз’єму 
USB базової 
станції:

Micro B

Стандарти
31.5 Коефіцієнт 

водостійкості:
34.5 Відповідає IP54 з закритою 

кришкою та USB-портами.

SNR: Директива ЗІЗ 89/686/EEC

Фізичні характеристики
Вага: У коробці містяться зарядний 

пристрій, 2 навушника, 4 

пари вушних вкладишів для 

забезпечення радіозв’язку, 

шнур, 3 батарейки AA — 272 г

Вага: 1 навушник — 4 г

Аксесуари PELTOR™ 3M™

70-0716-7374-6 Змінні вкладиші, Великі 

70-0716-7373-8 Змінні вкладиші, Середні 

70-0716-7372-0 Змінні вкладиші, Маленькі

Частота (Гц) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Середнє шумозаглушення 
(дБ)

36.2 33.4 34.8 34.9 38.8 

Стандартне відхилення 
(дБ)

6.0 5.4 5.6 4.3 3.8 5.0 4.0 

Передбачуваний захист 
(дБ)

28.5 26.1 30.6 29.1 31.0 29.9 34.8

9g SNR=32дБ H=31дБ M=30дБ L=29дБ

Ultrafit

Частота (Гц) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Середнє шумозаглушення 
(дБ)

37.8 36.0 40.5 41.2 41.3 39.6 46.1 

Стандартне відхилення 
(дБ)

4.3 5.5 4.2 4.7 3.2 4.3 3.6 

Передбачуваний захист 
(дБ)

33.5 30.5 36.3 36.5 38.0 35.3 42.5

9g SNR=38dB H=37dB. M=36dB. L=34dB

Крутний момент

* Для отримання більш детальної інформації щодо шумозаглушення див. www.3M.eu/PPEsafety

Активні 
(звукове 
оточення)
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Активні навушники для захисту слуху 3M™ PELTOR™ ProTac II покращують 

захист слуху користувача у середовищі з підвищеним рівнем шуму. 

З ProTac II Ви зможете почути все, що Вас оточує, та спілкуватися з Вашими 

колегами, не знімаючи засіб для захисту слуху. Навушники гарантують 

захист Ваших вух від шкідливого шуму, одночасно посилюючи Ваші відчуття 

і здатність реагувати.

3M™ PELTOR™ ProTac II

Властивості та переваги:

• Захищає Ваш слух (SNR: 32 дБ)

• Технологія шумозаглушення 

залежно від рівня перевищення 

допустимої норми

• Зовнішній вхідний рознімач

• Об’єднаний рівень звуку усіх вхідних 

аудіо сигналів усередині чашки 

обмежується 82 дБ

• Час роботи прибл. 1000 годин з 

двома батарейками AA

• Також доступний з горизонтальним 

оголів’ям та кріпленням на каски

Підключається до
• DECT та мобільних телефонів

• Приймально-передавальної 

радіостанцїі

3M™ PELTOR™ ProTac II 
Вертикальне оголів’я MT15H7A2 

Колір: Чорний

SNR: 32 дБ

ІНШІ ОПЦІЇ 3M™ PELTOR™ PROTAC II 

3M™ PELTOR™ ProTac II 
Горизонтальне оголів’я MT15H7B2 

Колір: Чорний

SNR: 32 дБ 

3M™ PELTOR™ ProTac II 
Кріплення на каску MT15H7P3E2 

Колір: Чорний

SNR: 31 дБ

* Для отримання більш детальної інформації щодо шумозаглушення див. www.3M.eu/PPEsafety

Частота (Гц) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Середнє шумозаглушення 
(дБ)

17.0 25.6 34.0 37.4 36.4 38.6 38.2 

Стандартне відхилення (дБ) 2.8 3.0 3.4 3.2 3.6 3.6 3.4 

Передбачуваний захист (дБ) 14.6 22.6 30.6 34.2 33.2 35.0 34.8

SNR=33дБ H=35дБ M=31дБ L=23дБ

Шумозаглушення* 
Головні ремені MT15H7A2

Активні 
(звукове 
оточення)

Зовнішній 
аудіовхід

Зовнішня 
приймально-
передавальна 
радіостанція

Тип акумуляторної 
батареї:

2xAA1.5В

Робочий час: Приблизно 1000 годин 

ресурсу з лужними 

батареями, що входять у 

комплект

Маса нетто 392 г (вертикальне 

оголів’я)

(вкл. акумуляторні 
батареї):

406 г (кріплення на каску)

370 г (горизонтальне 

оголів’я)

Маса нетто 392 г (вертикальне 

оголів’я)

(вкл. акумуляторні 
батареї):

406 г (кріплення на каску)

370 г (горизонтальне 

оголів’я)

Робоча 
температура:

-20°C до +55°C 

(в залежності від 

акумуляторної батареї)

Провідне 
з’єднання:

Вхідний аудіороз’єм (J22)

Аксесуари 3M™ PELTOR™ 

HY79  Гігієнічний комплект 

ACK03 Блок акумуляторних 

батарей

FR03 Зарядний пристрій для 

акумуляторної батареї

Комунікаційні рішення 3M™ PELTOR™
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З 3M™ PELTOR™ LiteCom спілкування в середовищі з підвищеним рівнем 

шуму стало легким і безпечним. LiteCom — надійна і міцна гарнітура, 

яка призначена для використання в різних умовах роботи. Вбудована 

приймально-передавальна радіостанція має 8 каналів та 38 підканалів, а 

також радіус дії до 3 км. Це дозволяє говорити без використання рук та 

безпечно працювати незалежно від шкідливих рівнів шуму. Допоміжний 

вхід J22 також дозволяє підключити мобільний телефон або зовнішню 

радіостанцію, MP3-плеєр або радіоприймач.

3M™ PELTOR™ LiteCom

Властивості 
та переваги:

• Захищає Ваш слух 

(SNR: 32 дБ)

• Вмонтована приймально-

передавальна радіостанція

• 8 каналів у PMR 446 МГц 

діапазону частот

• 38 підканалів

• Дальність дії до 3 км в 

залежності від умов

• Керування голосом (VOX)

• Функція автоматичного 

вимкнення

• Індикація стану 

акумуляторної батареї

• Система меню, що 

керується голосом

• Також доступний з 

горизонтальним оголі’ям та 

кріпленням на каску

3M™ PELTOR™ LiteCom 
Горизонтальне оголів’я 

MT53H7B4400-EU 

SNR: 32 дБ

3M™ PELTOR™ LiteCom 
Кріплення на каску 

MT53H7P3E4400-EU 

SNR: 33 дБ

3M™ PELTOR™ LiteCom 
Вертикальне оголів’я MT53H7A4400-EU 

SNR: 32дБ

Інші опції 3M™ PELTOR™ LiteCom

* Для отримання більш детальної інформації щодо шумозаглушення див. www.3M.eu/PPEsafety

Частота (Гц) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Середнє 
шумозаглушення (дБ)

18.1 24.3 32.1 36.2 34.7 39.2 36.0 

Стандартне відхилення (дБ) 2.4 1.7 2.2 2.6 3.6 3.3 2.4 

Передбачуваний захист (дБ) 15.6 22.6 29.9 33.6 31.1 35.9 33.6

SNR=32дБ H=33дБ  M=30дБ L=23дБ

Шумозаглушення* 
Вертикальне оголів’я MT53H7A4400-EU

Вмонтована 
приймально-
передавальна 
радіостанція

Діапазон частот: 446 МГц (PMR) 

Тип акумуляторної 
батареї:

2 батареї AA1.5В або 

NiMH (2,4 В)

Робочий час: Приблизно 20 годин 

ресурсу з лужними 

батареями, що входять у 

комплект

Вага нетто 

(вкл. акумуляторні 
батареї):

394 г (Вертикальне 

оголів’я)

418 г (кріплення на каску)

384 г (горизонтальне 

оголів’я)

Робоча 
температура:

-20°C до +55°C 

(в залежності від 

акумуляторної батареї)

Аксесуари 3M™ PELTOR™ 

HY79  Гігієнічний комплект 

ACK053 Акумуляторна батарея 

FR08 Блок живлення 

FR09 Зарядний пристрій для 

акумуляторної батареї

MT53N-12 Електретний мікрофон

Комунікаційні рішення 3M™ PELTOR™
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Комунікаційні рішення 3M™ PELTOR™

Електронна активна гарнітура 3M™ PELTOR™ LiteCom Plus з вбудованою приймально-

передавальною радіостанцією та зовнішнім аудіовходом має в основі надійну базову 

конструкцію з низкою додаткових функцій. Це гарнітура, яка призначена для щоденного 

використання вимогливими носіями. Вбудована приймально-передавальна радіостанція 

має 8 або 69 каналів та 121 підканал, а також радіус дії до 3 км. Це дозволяє говорити 

без використання рук та безпечно працювати незалежно від шкідливих рівнів шуму. 

Функція активного шумозаглушення з стереомікрофонами гарантує, що Ви не будете 

ізольовані від оточуючого середовища та зможете почути сигнали, несподівані звуки 

і крики про допомогу. Мовний мікрофон з функцією  шумозаглушення дозволяє 

комфортно спілкуватися в галасливій обстановці.

3M™ PELTOR™ LiteCom Plus

Властивості 
та переваги:

• Захищає Ваш слух (SNR: 34 дБ)

• Вмонтована приймально-

передавальна радіостанція

• 8 каналів у PMR 446 МГц 

діапазону частот або 69 каналів у 

LPD 433 МГц діапазону частот

• 121 підканал

• Дальність дії до 3 км в залежності 

від умов

• Активна шумознижуюча функція 

для зовнішнього прослуховування

• Акумуляторна літій-іонна батарея 

працює до 20 годин

• Окремий аудіовхід дозволяє 

підключатися до зовнішнього 

обладнання, наприклад 

мобільного телефону або 

приймально-передавальної 

радіостанції

• Керування голосом (VOX)

• Функція автоматичного вимкнення

• Індикація стану 

акумуляторної батареї

• Система меню, що керується 

голосом

• Також доступна з горизонтальним 

оголів’ям та з кріпленням на каску

3M™ PELTOR™ 
LiteCom Plus 
Комірець 

MT7H7B4410-EU 

SNR: 33дБ

3M™ PELTOR™ 
LiteCom Plus 
Кріплення на каску 

MT7H7P3E4410-EU 

SNR: 33дБ

3M™ PELTOR™ LiteCom Plus 
Вертикальне оголі’я MT7H7A4410-EU 

SNR: 34дБ

Інші опції 3M™ PELTOR™ LiteCom Plus

* Для отримання більш детальної інформації щодо шумозаглушення див. www.3M.eu/PPEsafety

Частота (Гц) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Середнє 
шумозаглушення (дБ)

20.2 26.7 35.0 37.4 35.7 40.4 38.9 

Стандартне відхилення (дБ) 3.1 3.1 2.6 2.1 3.0 2.9 2.1 

Передбачуваний захист (дБ) 17.1 23.6 32.4 35.3 32.7 37.5 36.8

SNR=34дБ H=35дБ. M=32дБ. L=25дБ

Шумозаглушення* 
Вертикальне оголів’я 

MT7H7A4410-EU

Активні 
(звукове 
оточення)

Вмонтована 
приймально-
передавальна 
радіостанція

Зовнішній 
аудіовхід

Зовнішня 
приймально-
передавальна 
радіостанція

Діапазон частот: 446 МГц (PMR), 433 МГц 

(LPD)

Тип акумуляторної 
батареї:

Літієва 3,7 В ACK081 

Робочий час: Приблизно 20 годин 

Вага нетто

(вкл. акумуляторні 
батареї):

464 г (Вертикальне 

оголів’я)

491 г (кріплення на каску)

453 г (горизонтальне 

оголів’я)

Робоча 
температура:

-20°C до +55°C 

(в залежності від 

акумуляторної батареї)

Аксесуари 3M™ PELTOR™ 

HY79  Гігієнічний комплект 

MT7N-02 Динамічний мікрофон 

(стандартний)

ACK081 Акумуляторна батарея 

AL2AI Шнур зарядного 

пристрою

FR08 Блок живлення 

FL5602 Зовнішній PTT

ООО «ИНТА»  официальный дистрибьютор 3М в Украине
03035 г. Киев, ул. Василия Липковского 1 
Телефон: +38 050 394 64 40, +38 044 337 84 17 
https://inta.pro/ru/naushniki

http://www.3m.com/ua/siz
https://inta.pro/ru/naushniki
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